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C.T Elettronica presenta un nuovo sistema di illuminazione per le aree pedonali
che mira a soddisfare le sempre pitt numerose richieste di conciliare tecnologia e
design.

Il sistema Evoled puo essere facilmente installato ed adattato ad aree pedonali
di vario tipo.

Un esempio su tutti & rappresentato dalle stazioni ferroviarie dove il sistema
Evoled e stato piu volte installato con eccellenti risultati.

La sua struttura consente di nascondere il passaggio dei cavi in canalette non
visibili dall'esterno, e facilmente ispezionabili.

Il risultato € sempre un sistema di illuminazione efficiente, di ottimo design, ed
al passo con i tempi, in grado di minimizzare i consumi abbassando selettivamente
la luce emessa, nelle ore e nelle aree in cui non & necessaria.



FLUSSO LUMINOSO MASSIMO
POTENZA LUMINOSA
ASSORBIMENTO ELETTRICO
PILOTAGGIO LED
INTERFACCIA

DIAGNOSTICA

CONTROLLO LUMINOSITA'
GRADO DI PROTEZIONE

2.200 Im

30 W

36 W

CORRENTE COSTANTE
RS-485

Diagnostica del guasto LED
Diagnostica temperatura
0-100% su 255 livelli

IP65
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PUBBLICITA' &
INFORMAZIONE PUBBLICA FULL-MOTION

| display a LED Full- Motion sono dispositivi di comunicazione visiva in grado
di riprodurre immagini in movimento ad alta luminosita che li rendono idonei sia
ad applicazione indoor che outdoor.

La realizzazione di maxischermi full color con questa tecnologia si adatta alle piu
elevate esigenze pubblicitarie ed ai piu svariati ambiti applicativi quali eventi
sportivi, culturali, religiosi e politici. L'uniformita e la qualita dei colori € garantita
sia da una selezione dei LED in base alle coordinate cromatiche e intensita luminosa,
sia da un avanzato controllo elettronico dei pixel.

Dimensioni e risoluzione possono variare in base alle esigenze del cliente rendendo
il prodotto fortemente personalizzabile.
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Specifiche generali

APPLICAZIONE DISPLAY
PASSO

DENSITA PIXEL
COMPOSIZIONE PIXEL
LUMINOSITA

COLORE

CONTROLLO LUMINOSITA
ANGOLO DI LETTURA ORIZ.
ANGOLO DI LETTURA VERTICALE
VITA UTILE LED

GRADO DI PROTEZIONE
TEMPERATURA OPERATIVA
REFRESH RATE

TIPO DI SEGNALE IN INGRESSO

RGB OUTDOOR / INDOOR

10mm; 16 mm; 20 mm;

10.000 LED/M2; 3.865 LED/M2; 2.500 LED/M2
1 ROSSO, 1 VERDE, 1 BLU

>7000 CD/M2

DA 6500 °K A 9500°K

AUTOMATICA, MANUALE DA REMOTO
>120°

>70°

>100.000 ORE

IP65 PER OUTDOOR

-30°C-+60°C

>1000HZ

VIDEO DVI
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PUBBLICITA' &
INFORMAZIONE PUBBLICA
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DISPLAY - INFOLED

Informazione e comunicazione sono le parole chiave che contraddistinguono
una moderna istituzione.

Grazie alle attuali tecnologie , le amministrazioni locali sono in grado di stabilire
un rapporto di informazione continua con il cittadino.

| pannelli INFOLED nascono proprio per questo scopo, un mezzo semplice ed
efficace per dare informazioni in tempo reale e migliorare cosi la comunicazione
tra cittadino e amministrazione.

C.T. ELETTRONICA offre due tipologie di pannelli INFOLED la versione alfanumerica
e quella grafica.

La serie ALFA é l'ideale per la visualizzazione di testi statici o con animazioni
come ad esempio effetti di scorrimento del testo.

La serie GRAPHIC permette oltre alla visualizzazione di testi statici o con animazione
anche la possibilita di visualizzare pittogrammi, immagini o loghi personalizzati.

IN ONDA IL TG E
IL GR TRAFFICO
TV/RADIO LOCALI
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Specifiche generali

H CARATTERE ALFAN.

H CARATTERE GRAFICO MIN.
TIPOLOGIA

ANGOLO VERITCALE
ANGOLO ORIZZONTALE
LUMINANZA

CONTRASTO

COLORE

ALIMENTAZIONE

GRADO DI PROTEZIONE
CONTROLLO LUMINOSITA'
DIAGNOSTICA

Diagn. dei driver di pilotaggio led:

Diagnostica Silent:

105 mm; 140 mm; 210 mm;

105 mMm; 112 mm; 160 mm; 210 mm;
ALFANUMERICO/GRAFICO

+0°/-20° (Classe B7)

+30°/-30° (Classe B7)

> 7.440 cd/m? (Classe L3)

R2 ( Secondo EN12966)

AMBRA C1 (Secondo EN12966)

230V, 50Hz

IP 55

Automatica / Manuale

Controllo della temperatura interna al pannello

in tre punti;

Diagnostica singolo Led open/short;

Diagnostica degli alimentatori e delle ventole;
Ogni operazione di diagnostica puo essere gestita
da locale o da remoto;

sovratemperatura e uscita in corto;

operazioni di diagnostica effettuate senza alterazione
dell'immagine;

Memorizzazione ciclica degli eventi su file log.

cteiet’rronica




PUBBLICITA' &
INFORMAZIONE PUBBLICA
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DEV DISPLAY - Delimitatore Elettronico di Varchi

La gestione del traffico urbano e di fondamentale importanza, soprattutto
nei centri abitati di medie e grandi dimensioni.

Regolare e limitare il traffico in alcune aree risulta un'attivita quotidiana
normalmente gestita da apposito personale.

L'utilizzo dei display DEV permette di segnalare I'apertura o la chiusura
di particolari aree o zone a traffico limitato, dette anche varchi,
completamente da remoto, tramite un software centralizzato che consente
di gestire e monitorarne lo stato in modo rapido ed efficiente.
La possibilita di abbinare un pannello a pittogrammi con alcune righe
alfanumeriche, puo offrire al cittadino un'informazione rapida e precisa.



Specifiche generali

ALTEZZA CARATTERE
TIPOLOGIA

ANGOLO VERITCALE
ANGOLO ORIZZONTALE
LUMINANZA
CONTRASTO

COLORE
ALIMENTAZIONE
GRADO DI PROTEZIONE
CONTROLLO LUMINOSITA'
DIAGNOSTICA

Diagn. dei driver di pilotaggio led:

Diagnostica Silent:

140 mm; 210 mm; 330 mm;
DOPPIO MESSAGGIO - GRAFICO OPT
+0°/-20 (Classe B7)
+35°/-35 (Classe B7)
> 7.440 cd/m?” (Classe L3)
3 (Secondo EN12966)
AMBRA C1 (Secondo EN12966)
230V, 50Hz
IP 55
Automatica / Manuale
Controllo della temperatura interna al pannello
in tre punti;
Diagnostica singolo Led open/short;
Diagnostica degli alimentatori e delle ventole;
Ogni operazione di diagnostica puo essere gestita
da locale o da remoto;
sovratemperatura e uscita in corto;
operazioni di diagnostica effetuate senza alterazione
dell'immagine;

Memorizzazione ciclica degli eventi su file log.




C.T.ELETTRONICA S.r.l. Web: http://www.ctelettronica.it
Email: info@ctelettronica.it

Tel. + 39 055 8078444
50021- Barberino Val d'Elsa - FI Fax +39 055 8078386

Via Caduti di Nassiriya 5B
visual & lighting technology





